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Aufbauanleitung Keramikbecken

AUSHUB 
 

Die Grundlage für den richtigen Einbau ist, dass 
sämtliche Aushubarbeiten genauestens nach der 
jeweiligen Maßskizze durchgeführt werden. 
Deshalb sollten Sie mit den Aushubarbeiten 
unbedingt eine Fachfirma beauftragen. Während 
der Aushubarbeiten muss der Grubenboden 
immer wieder genau kontrolliert bzw. 
nachgemessen werden, um später größere 
Korrekturen zu vermeiden. Wir sind gerne bereit, 
bei Fragen zu den Angaben die beauftragte Firma 
weiter zu beraten. Es ist darauf zu achten beim 
Aushub den Grubenboden sauber und frei von 
aufgelockerter Erde zu halten. Auch die seitlichen 
Wände der Grube müssen frei von lockerem 
Erdreich sein, damit dieses nicht in die Grube 
fallen kann. Die Säuberungsarbeiten müssen 
manuell vorgenommen werden. Um ein späteres 
Einfallen der Grubenwände zu vermeiden, 
müssen die Seiten mit einer Plane abgedeckt 
werden. 

  

Wurde zu viel Erde ausgehoben, dürfen die 
betreffenden Stellen auf keinen Fall wieder mit 
Erdreich aufgefüllt werden. Auch wenn das 
Erdreich fest gerüttelt werden kann, ist das nicht 
zulässig, denn das würde ein späteres Absenken 
des Grubenbodens unter Belastung zur Folge 
haben. Solche Stellen dürfen ausschließlich nur 
mit dem jeweiligen Unterbaumaterial ausgeglichen 
werden.
 

Grubenmaße: Siehe Detailplan  

 
UNTERBAU 
 

Vor dem Einbringen des Unterbaues ist das 
Einbringen eines Bauvlieses unbedingt notwendig. 
Die ganze Grube, der Boden und auch die Wände 
sind mit Bauvlies auszulegen. Dadurch wird das 
Eindringen der Rollkiesschüttung in das Erdreich 
verhindert. 
Im Unterbau ist ein Bodenerder anzubringen. 
 

Schüttmaterial: 
Becken-Untergrund mit Rollkies gewaschen, 
Körnung 8/16 auf einer Höhe von 20cm. Diese Art 

der Hinterfüllung verdichtet sich bei fachgerechter 
Einbringung von selbst. 

Zur Vorbereitung des Fundamentes muss die 
Grubenachse trassiert werden. Messen Sie die 
Grubenachse aus und bringen Sie parallel zur 
Grubenachse zwei Maßlatten aus absolut 
geraden Holzlatten/Eisenrohre der 
entsprechenden Stärke oder ähnliches, das als 
Maßlatten dienen kann, ein. Nachdem diese 
Maßlatten richtig ausgerichtet wurden, muss die 
Höhe dem Endniveau angepasst werden. Achten 
Sie darauf, dass sich die Maßlatten nicht 
durchbiegen oder nach oben gewölbt sind. 
Unterfüllen Sie die Maßlatten gleichmäßig mit 
Rollkies, Körnung 8/16, so dass Sie eine ganz 
genaue Trassierung erhalten. Richten Sie sich 
genau an die angegebenen Maße für den 
jeweiligen Beckentyp. Beachten Sie unbedingt 
alle Schnittpunkte und die dazugehörigen Maße in 
den Skizzen. Sollten Sie dazu noch Fragen 
haben, halten Sie unbedingt mit uns 
Rücksprache. 

Wenn Sie nochmals alle Maße kontrolliert haben, 
können Sie mit dem vorsichtigen, manuellen 
Einbringen des Rollkieses beginnen. Kontrollieren 
Sie während des Einbringens immer wieder 
sämtliche Maße. Achten Sie darauf, dass sich die 
ausgerichteten Maßlatten nicht verschieben. Das 
Abziehen und Verteilen des Rollkieses erfolgt vom 
höheren Grubenteil aus verlaufend zum tieferen 
Grubenteil. Ziehen Sie vorsichtig und gleichmäßig 
ab. Kontrollieren Sie mit einer Setzlatte oder einer 
Schnur, ob der Unterbau über die gesamte 
Ausmessung gleichmäßig verteilt ist. Der 
Unterbau darf nirgends Einbuchtungen oder 
Wölbungen aufweisen, sondern muss vollkommen 
plan sein. Verwenden Sie Rollkies in der 
Körnung 8/16 gewaschen. 

Lassen Sie die Maßlatten im Unterbau 
eingebracht. Sie dienen bei der Einbringung des 
Schwimmbeckens als Kontrollpunkte und werden 
erst dann entfernt. Markieren Sie zum Schluss die 
Setzlinien der Treppenseiten des Beckens auf 
dem eingebrachten Unterbau mit einem 
Farbspray. Markieren Sie auf Höhe des 
Endniveaus mit einer gespannten Schnur eine 
Längsseite des Beckens, ca. 15 - 20 cm vom 
tatsächlichen Beckenrand entfernt, sowie das 
gültige Höhenniveau. 

Seite 2
© 2008, Delfin Handelsges.m.b.H, Welserstraße 70, A-4060 Leonding Die Verwertung der Texte, Zeichnungen, 
Skizzen und Bilder, auch auszugsweise, ist ohne Zustimmung der Firma Delfin urheberrechtswidrig und strafbar! 

www.delfin.co.at
Delfin Handelsges.m.b.H.
Welserstraße 70
4060 Leonding

www.delfin.co.at

Zu viel Erde
ausgehoben

D
el

fin
 G

m
bH



ZUR BEACHTUNG ! 
 

1.  Sichern Sie die Grubenwände ab, damit kein 
Erdreich in die Grube fallen kann.

  

2.  Zuviel ausgehobenes Erdreich nicht wieder 
in die Grube einbringen. 

 

3.  Legen Sie immer ein Bauvlies auf den 
Grubenboden und die Grubenwände. 

 

4.  Die Maßlatten genau nach den Maßangaben 
ausrichten.

   

5. Kontrollieren Sie mehrfach alle Maße. 
 

6.  Markieren Sie eine Längsseite des Beckens 
auf Höhe des Endniveaus mit einer Schnur. 

 

7.  Markieren Sie einen Anhaltspunkt für das 
gültige Höhenniveau. Umrandungssteine 
berücksichtigen. Halten Sie sich genau an das 
gewünschte Endniveau. 

 

8.  Verwenden Sie nur Rollkies in der 
angegebenen Körnung. 

 

9.  Ziehen Sie den Unterbau vollkommen plan 
ab. 

 

10. Lassen Sie die Maßlatten im Unterbau  
 eingebracht.

  

11. Markieren Sie die Setzlinien der 
 Treppenseiten des Beckens mit einem  
 Farbspray. 

 

12. Bringen Sie einen Bodenerder an. 

Schnurgerüst parallel zur Beckenoberkante verlaufend, 
ca. 20 cm vom Beckenrand entfernt Nicht vergessen: 
Höhenniveau angeben bzw. Markieren! 

MONTAGE DER EINBAUTEILE 

Es ist empfehlenswert vor dem Beckeneinbau 
die entsprechenden Anschlüsse außerhalb der 
Baugrube herzustellen. 
Anschlüsse gliedern wir in 3 Hauptgruppen:   
 

A. Vantage Bodenreinigungssystem + zugehörige      
Schläuche 

 

B. Pool Einbauteile (Skimmer, Einströmdüsen, usw.) 
 

C. Wellnesskit Einbauteile (auf Anfrage) 

A. Vantage Bodenreinigungssystem 
 

• Position des automatischen Verteilerventils 
festlegen. 

• Becken noch außerhalb des Bodenaushubs 
vorbereiten. 

An den knieförmigen Beckeneinlassöffnungen der 
Vantage- Bodenausnehmungen werden 45° Winkel-
Fittings aus PVC mit Klebemuffen 
(Innendurchmesser d = 50) so eingesetzt, dass ihre 
Öffnungen schräg nach oben zeigen. 
Von diesen Öffnungen werden 50mm flexible PVC-
Klebeschläuche als Verbindungen zum 
Verteilungsventil vorgesehen. Dazu werden die 
Schläuche einzeln nach Maß geschnitten und 
nummeriert. Schließlich werden die Schläuche in die 
Klebewinkel am Beckenboden geklebt (PVC-Kleber + 
Spezialsilikon von Fa. Innotech verwenden) und dann 
in das Becken gelegt. Der Kleber muss 24 Stunden 
trocknen.

Bemerkung: 
Alle unterirdischen Klebestellen sollten mit Silikon 
zusätzlich gesichert werden. Becken ständig auf 
Autoreifen legen, um die Vantage-Knie vor Druck zu 
schützen. Für Durchführungen der Einbauteile keine 
Gummidichtungen verwenden, sondern nur 
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B. Pool Einbauteile: 
 

Wie Skimmer, Einstömdüsen, usw., werden ebenso vor 
dem Einbringen des Beckens montiert und mit 
Spezialsilikon abgedichtet. 
 

C Wellnesskit Einbauteile (auf Anfrage): 
 

Bohrlöcher vorbereiten, die hinteren Seite des Beckens 
plan schleifen, dann mit Spezialsilikon Befestigen, 
Luftzuführung vom Gebläse (siehe "Installation 
Luftgebläse mit Siphon"). Das Delfin Keramic Pool hat 
ein vorinstalliertes Einlasssystem unter dem 
Wellnessbereich. Zur Inbetriebnahme des Luftsprudels 
ist es notwendig, entsprechende Löcher anzubringen. 
ca. 20 cm über dem Wellnessitz können beliebige 
Massagedüsen (mit oder ohne Luftzumischung) nach 
Wunsch eingebaut werden. Diese Düsen sollten mit 
einem separaten Wasserkreislauf (Ansaugung, Pumpe) 
betrieben werden.

EINBRINGEN DES BECKENS 
Das Becken mit eingebauten Einbauteilen über der 
Baugrube mit dem Hebewerkzeug (Kran) absenken, 
bis es den vorbereitete/abgezogenen Boden berührt. 
Die Position der Vantagebögen mit Marker-Spray 
kennzeichnen. Dann das Becken wieder heben und 
Ausnehmungen für die Vantagebögen in den Boden 
graben. Lochgrösse: 20 x 20 x 20 cm
  
Zuletzt das Becken einsetzen und endgültig 
nivellieren. Mehrmals das Niveau kontrollieren.- 

DRAINAGE-SENKLOCH-
SICHERHEITSABFLUSS 
 

Unsere Keramikpools sind werkmässig mit einem 
hydrostatischen Sicherheitsventil ausgestattet, das sich 
bei Überdruck öffnet und verhindert, dass steigendes 
Grundwasser das Becken anhebt. Dennoch ist 
besondere Vorsicht geboten, wenn die Planierung auf 
einem tonigen oder schlechten Boden vorgenommen 
werden soll. 
Die Installation eines Drainage-Systems ist 
notwendig, um schnell eindringendes Wasser, 
Regenwasser oder Grundwasser abzuleiten. Dadurch 
wird die Unterspülung des Unterbaues sowie 
Wasserdruck vermieden, der ein leeres 
Schwimmbecken anheben würde. 
Wenn auf einem Grundstück kein natürlicher Abfluss 
möglich ist, muss zusätzlich zur Drainage noch ein 
Senkloch angebracht werden, in welches eine Pumpe 
installiert wird. 
Um eine gute Drainage sicherzustellen, muss der 
Abflusskanal dieses Senkloches tief sein und von der 
Mitte des Grubenbodens aus, nach drei Seiten des 
Beckens hin angebracht werden, wo sich noch tiefer der 
untere Teil des Senkloches befinden muss. 

Es ist unbedingt notwendig, den Grund des 
Abflusskanals und des Senkloches mit einem 
Geotextil zu bedecken. 

ACHTUNG!
 

Niemals das Becken leeren, bevor der 
Wasserstand des Senkloches überprüft ist, 
und eventuell vorhandenes Wasser 
abgelassen wurde! 

! Niemals ein Schwimmbecken lange Zeit (max. 
1 Tag) ohne jedes Wasser unbefüllt 
lassen! 

Hier wurde das Becken richtig eingesetzt. Die 
Sicherheitsstangen sind gut in den Rollkies 
eingedrungen
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Hinterfüllung des Beckens 

Die Hinterfüllung des eingesetzten Beckens mit 
Rollschotter ist eine bewährte Methode. Wegen der 
leichten Beweglichkeit des Schotters und der 
Möglichkeit von Verschiebungen dieses Materials, 
empfehlen wir sicherheitshalber Magerbeton zu 
verwenden, der in gleicher Weise eingebracht wird.
  

Nachdem Sie nochmals überprüft haben, ob das 
Becken richtig eingesetzt ist und ob das Höhenniveau 
stimmt, kann mit dem Hinterfüllen des Beckens 
begonnen werden. Bei Becken mit flachem Boden 
beginnen Sie diagonal verteilt. 
Bei Becken mit schrägem Boden beginnen Sie auf der 
tieferen Seite des Beckens 
Zuerst werden jeweils die vier Eckpunkte hinterfüllt, um 
ein Verschieben des Beckens zu verhindern. 
 

Jetzt schließen Sie den Bodenablauf mit einem 
flexiblem PVC-Schlauch an, dann lassen Sie 
Wasser in das Becken einlaufen. Das Hinterfüllen 
erfolgt gleichzeitig mit dem Füllen des Beckens mit 
Wasser. 
Danach die nach innen gewölbten Beckenteile 
gleichmäßig hinterfüllen. Das Hinterfüllen bzw. 
Aufschütten erfolgt in gleichmäßigen Schichten von 25 
cm - 30 cm Höhe rund um das Becken. Achten Sie 
darauf, dass alle Einbuchtungen des Beckenkörpers 
gut und gleichmäßig hinterfüllt sind. 
Ab dem Moment, in dem das Wasser im 
Beckeninneren den unteren Teil der senkrechten 
Beckenwand erreicht hat, fahren Sie fort, die Wände in 
gleichmäßigen Schichten von 25 cm - 30 cm rund um 
das Becken zu hinterfüllen. Alle Einbuchtungen 
müssen gut hinterfüllt werden und das Füllmaterial ist 
gut zu komprimieren. So fahren Sie mit dem 
Hinterfüllen so weit fort, bis Sie die Höhe erreicht 
haben, die Sie benötigen, um alle Leitungen bzw. 
Rohre anschließen zu können. 
 

Kontrollieren Sie die Längsseiten des inneren 
Beckenrandes, indem Sie eine Schnur spannen. 
Anhand dieser Schnur können Sie kontrollieren, ob der 
innere Beckenrand auch wirklich ganz gerade verläuft. 
Achten Sie immer darauf, dass der innere Beckenrand 
absolut gerade verläuft. Wenn eine 
Schwimmbadabdeckung eingebaut werden soll, 
müssen die inneren Beckenkanten absolut gerade 
verlaufen.  
 

Hinterfüllen Sie ausschließlich manuell und achten 
Sie auf eine gleichmäßige Hinterfüllung. Füllen Sie 
das Becken gleichzeitig mit Wasser, wie oben 
angeführt. 
Verwenden Sie nur Rollkies in der angegebenen 
Körnung. 
Beachten Sie, dass alle Wölbungen und 
Einbuchtungen gut hinterfüllt werden. 

! 

Wichtig! 
 

Für die letzten 20 cm bis zum oberen Beckenrand wird 
ein Ringanker aus leicht armiertem Beton angebracht. 

VORSICHT: 

Achten Sie beim Hinterfüllen darauf, dass die 
eingebrachte Rollkiesmenge auf jeder Seite 
gleichmäßig hoch ist, damit das Becken nicht in 
Schräglage gerät. Hinterfüllen Sie gleichmäßig rund 
um das Becken jeweils in Schichten von ca. 30 cm 
Höhe, damit die Hinterfüllung homogen und 
kompakt wird. Komprimieren Sie den Rollkies von 
Hand z. B. mit einer 8 - 10 cm dicken Holzstange. 

HÖHENANGLEICHUNG DER TREPPEN 
Aufgrund der Verstärkungen der Treppen ist 
es zwar äusserst unwahrscheinlich, dass 
sich diese beim Beckenfüllen mit Wasser 
senken, Sie sind jedoch auf der sicheren 
Seite, wenn das Höhenniveau des 
Beckenrandes beim Einfüllen des Wasser 
mehrmals kontrolliert wird. 
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Wenn Sie mit dem Hinterfüllen die untere Treppe 
erreicht haben, kontrollieren Sie diese genau. 
Heben Sie die Treppe bei Bedarf mit Hilfe eines 
längeren Holzstückes das Sie als Hebel 
benutzen - leicht an. Unterfüllen Sie dann gut und 
setzen Sie diese wieder ab. Sie müssen so 
hinterfüllen, dass sich die Treppenseite nicht 
mehr tiefer absetzen kann als das Höhenniveau 
des Beckens ist. 

- 

RINGANKER AUS BETON 

Die letzten 20 cm bis zur Beckenoberkante werden 
mit einem Betongürtel mit leichter Armierung, der 
als Ringanker dient, hinterfüllt. Dies verleiht dem 
Beckenrand die nötige Steife und dient auch als 
Untergrund für die Umrandungssteine. 
Er sollte ca. 30 cm breit sein. Verwenden Sie eher 
dünnflüssigen Beton mit feiner Körnung und 
bringen Sie nur eine leichte Armierung ein. 

Achten Sie unbedingt darauf, dass die 
eingelegte Armierung unter keinen Umständen 
irgendwo bis an das Becken heranreicht. Halten 
Sie einen Abstand von mindestens ca. 5 cm.

 Wenn Sie mit einem Rüttelgerät arbeiten, achten 
Sie unbedingt darauf, dass nur ganz vorsichtig 
gerüttelt werden darf. Sorgen Sie aber gleichzeitig 
dafür, dass alle Wölbungen und Einbuchtungen 
vollständig hinterfüllt sind. 
Die Oberfläche des Ringankers aus Beton muss 
vollkommen glatt abgezogen werden. 

VERLEGEN DER UMRANDUNGSSTEINE 

Unser Beckenrand ist bereits werksseitig 
antirutschbeschichtet. Aufgrund der guten Verarbeitung 
ist es nicht zwingend nötig, Umrandungssteine auf dem 
Beckenrand zu verlegen. Es genügt vollkommen, die 
Umrandungssteine am seitlichen Beckenrand 
anschliessen zu lassen. 

 

Da der Betonringanker naturgemäß ca. 30 Tage 
zum Abtrocknen braucht und Sie nach der 
Erstellung des Ringankers trotzdem zügig 
weiterarbeiten wollen, empfehlen wir Ihnen auf den 
Ringanker ca. 5 cm Splitt aufzutragen, um die 
Platten Ihrer Wahl verlegen zu können. 
 

Nachdem der Ringanker aus Beton gut abgetrocknet 
ist, legen Sie die Steine Ihrer Wahl rund um das 
Becken aus und schneiden diese auf die 
Beckenrundungen zu. 
Achten Sie darauf, dass die über den Beckenrand 
hineinragende Nase gut an der Beckenkante anliegt. 
Achten Sie auch darauf, dass sie gleichmäßig große 
Fugen haben. Spannen Sie jeweils an den Längsseiten 
auf der Innenseite eine Schnur, damit Sie die 
Umrandungssteine an der Innenseite schön gerade 
ausrichten können.
 

Die Umrandungssteine werden mit einem 
Spezialkleber auf dem Betonring verlegt und die 
Stösse bzw. Fugen werden mit einem dauerelastischen 
Fugenmaterial verfugt.
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WICHTIGE HINWEISE BITTE BEACHTEN SIE 
UNBEDINGT FOLGENDE PUNKTE! 

1. Lesen Sie die Einbauanleitung sorgfältig durch! 
Die genaueste Einhaltung der Einbauanleitung ist 
ein Bestandteil eines jeden Auftrages. Unser 
Techniker führt bei der Anlieferung des Beckens 
zwar eine Kontrolle durch, dies entbindet den 
Auftraggeber bzw. den Fachhändler allerdings 
nicht von dessen Pflicht, für die genaue Einhaltung 
der Einbauanleitung Sorge zu tragen! 

2. Halten Sie Sich in allen Arbeitsschritten 
genauestens an die Einbauanleitung! Steh- und 
Wartezeiten des LKW's bzw. zusätzliche 
Arbeitsleistungen unseres Technikers, die 
aufgrund einer fehlerhaften Umsetzung der 
Einbauanleitung entstehen, werden zusätzlich 
verrechnet! 

3. Kontrollieren Sie mehrfach alle angeführten Maße. 
Unbedingt Schnittpunkte genau beachten! 

4. Hinweis: Die Größe der Ausgrabung ist ca. 40 cm 
größer als das Becken. Die von uns gelieferten 
Skimmer haben einen Überstand von 60 cm. Bei 
massivem Boden z. B. Fels usw. muss dieser 
Überstand auf Skimmerhöhe berücksichtigt 
werden. 

5. Verwenden Sie nur Rollkies in der angegebenen 
Körnung! 

6. Das Rollkiesbett muss absolut plan abgezogen 
werden. Es darf weder Einbuchtungen noch 
Wölbungen aufweisen. Kontrollieren Sie dies 
genauestens mit einer Setzlatte oder mit einer 
gespannten Schnur. Treffen Sie unbedingt 
Sicherheitsmaßnahmen, dass das Rollkiesbett 
nach dem Abziehen nicht mehr beschädigt wird 
(nicht mehr durchlaufen, hineinfallende Erde, 
Hunde, Katzen, andere Tiere, etc.)! 

7. Markieren Sie unbedingt die 
Schnittpunkte/Beckenboden-Anfang auf der 
Treppenseite und Beckenboden-Ende auf der 
Skimmerseite im Rollkiesbett! 

8. Spannen Sie unbedingt eine Schnur parallel zur 
Beckenoberkante ca. 20 cm vom Beckenrand 
entfernt. 

9. Markieren Sie unbedingt das Höhenniveau. 
Berücksichtigen Sie dabei die zusätzliche Höhe, 
die sich durch die Stärke der Umrandungssteine 
ergibt.

10. Geben Sie uns rechtzeitig einen geeigneten 
Treffpunkt bekannt, der auch leicht zu finden ist, 
von wo aus Sie unseren Transport zur Baustelle 
begleiten. Halten Sie am Liefertag regelmäßigen 
telefonischen Kontakt mit unserem Büro, damit Sie 
über Zeitverzögerungen rechtzeitig informiert 
werden können. 

11. Alle Elektroinstallationen müssen von einem 
zugelassenen Elektriker nach VDE 0100 
ausgeführt werden. In diesem Zusammenhang 
weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass es durch 
Verkehrslage oder Wetterlage sowie durch 
technische Gegebenheiten, z. B. Transport-
Überhöhe zu teilweisen massiven 
Zeitverzögerungen kommen kann. Für dadurch 
evtl. entstehende Mehrkosten können keine wie 
auch immer geartete Ersatzansprüche gestellt 
werden. Eine gute Vorbereitung des Unterbaues 
sowie eine gute Zusammenarbeit mit unserem 
Techniker bei der Anlieferung erspart Ihnen sehr 
viel Unannehmlichkeiten und mögliche Mehr- bzw. 
Folgekosten. Unser Techniker ist angehalten und 
auch immer bemüht, auftretende Probleme so 
rasch wie möglich zu lösen, bzw. Lösungen zu 
suchen, die den fachlichen Anforderungen 
entsprechen. 

Achtung: 
 

Das Schwimmbecken darf nie über längere 
Zeit vollkommen entleert sein (max. 1 Tag). 
Das Becken benötigt Druck und Gegendruck 
um nicht die Eigenspannung zu verlieren. 
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